 CAIET DE SARCINI 2016 1 Denumirea achizitiei: servicii de reparare, verificare, întretinere si supraveghere a 3 ascensoare persoane Cod CPV: 50750000-7 - Servicii de întretinere ascensoare 2 Obiectul achizitiei: furnizarea de servicii de reparare, verificare, întretinere si supraveghere a 3 ascensoare persoane amplasate în cladirea în care îsi desfasoara activitatea Ministerul Justitiei, astfel: - ascensor persoane tip "Duplex" - 10 persoane, 800 kgf, 9 statii - ascensor persoane tip "Colectiv selectiv" - 6 persoane, 480 kgf, 9 statii - ascensor persoane tip "Colectiv selectiv" - 6 persoane, 480 kgf, 8 statii 3 Caracteristici tehnice si operatiuni ce trebuiesc executate: Verificarile tehnice si încercarile functionale se executa în conditii normale de exploatare, verificându-se: * functionarea corespunzatoare a componentelor de securitate ale ascensorului; * functionarea corespunzatoare a frânei; * functionarea normala a troliului si a motorului de actionare, urmarindu-se, printre altele, daca se produc încalziri, pierderi de ulei, vibratii etc ; * functionarea normala a aparatajului din camera troliului (de exemplu: placa electronica, contactoare, relee, selectoare etc ); * opririle cabinei în statii, tinându-se cont de tolerantele admise; * aparatajul electric de protectie, sub aspectul respectarii timpului de declansare prescris de producator; * functionarea instalatiilor electrice de forta, comanda si semnalizare ale ascensorului, conform schemelor electrice; * elementele cinematice si statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabina etc ); * ungerea / gresarea tuturor componentelor ce necesita acest lucru Se va asigura dispeceratul permanent, zilnic între orele 7 00 - 18 00, la sediul beneficiarului, cu personal specializat ; Se vor asigura interventii operative în cazul opririi sau functionarii defectuoase a ascensoarelor: - în max 5 min de la sesizare când ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje; - în maxim 30 min de la sesizare pentru orice situatie reclamata în afara celei mai sus mentionata Se va efectua inspectarea periodica de specialitate a instalatiilor de ascensoare: - revizii tehnice curente - de 2 ori/luna pentru fiecare lift (care cuprinde verificarea tehnica a cablurilor de tractiune si întocmirea notelor de constatare pentru reparatii) cuprinzând operatiunile mentionate mai jos - revizia generala ceruta de actele normative pentru autorizarea I S C I R a urmatoarelor ascensoare: * ascensor de persoane tip " duplex ", 800 Kgf, 9 statii; * ascensor de persoane tip " colectiv selectiv ", 480 Kgf, 9 statii; * ascensor de persoane tip " colectiv selectiv ", 480 Kgf, 8 statii Mentionam ca revizia generala se va finaliza pâna la data de 01 decembrie 2016, în conformitate cu cartile ascensoarelor > În cadrul lucrarilor periodice de întretinere si revizii tehnice curente trebuie sa se execute cel putin urmatoarele operatii: a) curatarea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei si putului, precum si verificarea iluminatului, a prizei si a întrerupatorului din interiorul acestora; b) completarea cu ulei a baii troliului si a tuturor lagarelor; c) verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere; d) asigurarea camerei troliului cu încuietori; e) umplerea cu unsoare consistenta a ungatoarelor si verificarea gresarii; f) verificarea îmbinarilor cu suruburi de la troliu, sa nu existe joc coroana-snec, precum si uzura lagare-axe; g) stabilirea gradului de uzura al sabotilor frânei, verificarea functionarii frânei si reglarea acesteia; h) curatarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului, precum si verificarea bunei stari a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului; i) verificarea si reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat; j) stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a cabinei si contragreutatii, al cablului limitatorului de viteza, al cablului si lantului de la selector, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice ISCIR-INSPECT: PT R 14-2002; k) ungerea pieselor supuse frecarii (balamale, dispozitive de închidere a usilor cabinei etc ); l) verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare, verificare aparataj electric - calibrare sigurante fuzibile, conexiuni, curatat si reglat contacte, functionare relee, contactori, verificat legaturi electrice; m) verificarea sigurantelor fuzibile; n) verificarea functionarii componentelor de securitate în conditiile stabilite de producator; o) verificarea si reglarea sistemului de demaraj; p) verificarea si reglarea opririi cabinei în statii; q) verificarea uniformitatii întinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora; r) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role etc ) cabinei si contragreutatii, verificari pe putul ascensorului; s) ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii; spalarea glisierelor se va face cel putin o data la 3 luni, verificarea functionarii in cabina a contactilor de siguranta, iluminare, butoane de comanda, cama mobila, pod mobil, curatirea si verificarea echipamentului de pe cabina; t) usi acces - control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorârii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorâre, verificarea integritatii geamurilor, reglarea amortizorilor, verificarea functionarii butoanelor de comanda; u) verificarea sistemului de semnalizare optica si acustica; v) verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea întretinerii, verificari în fundatura putului si eliminarea gunoaielor din fundatura; w) verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare ale sarcinii nominale în cabina si pe usile de acces la put; x) consemnarea lunara a interventiilor si tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si, daca este cazul, a pieselor de uzura înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului; y) înlocuit tablou de distributie forta (Heblu) cu sigurante automate pentru fiecare din cele 3 ascensoare; z) înlocuit dispozitivele de siguranta si filtrele deparazitare; aa) recentrat glisiere de cabina cu specificarea codului ascensoarelor > În cadrul reviziilor generale trebuie sa se efectueze examinarea generala a ascensoarelor, remedierea defectiunilor constatate si ramase nerezolvate si sa se execute cel putin urmatoarele operatii pentru cele 3 ascensoare, materialele si manopera fiind asigurate de catre prestator: - demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat-roata melcata, a lagarului si a rulmentului axial al reductorului; - spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului; - spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei; - verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului - demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea acestora; - demontarea rotii de conducere, spalarea si ungerea axelor lagarelor panou; - aparatajul electric: verificare, curatare, reglare, încercari conexiuni electrice; fixarea conductorilor electrici în borne; verificat vizual integritatea USOL-urilor sau a heblurilor; - transformatoare: conexiuni, legarea la masa a pachetului de tole (verificarea tensiunii de iesire în gol/sarcina, daca este cazul) - redresori, conexiuni, punti cu diode, tensiunea de mers în gol si în sarcina; - relee si temporizatoare: conexiuni, eliminare zgomot, curatire-aliniere contacte; - blocuri de relee termice: conexiuni, integritate sigilii, functionare; - verificare semnalizari panou, curatat aparataj ; - verificat tensiunile de alimentare UCMP; - verificat, reglat, încercat functionarea în parametrii prescrisi ai invertorului; - verificat, reglat, încercat electromagnet frâna, strângerea în suruburi, cursa plunjerului (3-4 mm), functionarea contactului de supraveghere a electromagnetului de frâna si a unitatilor de frânare si a rezistorilor de disipare; - verificat vizual, curatat encoderul; - verificat fixarea motorului asincron, strângerea lagarelor si existenta inelelor de ungere, jocul cuplei pe axul motorului si starea cuplajelor elastice; - verificat si completat nivelul uleiului la motorul asincron; - verificat orizontalitatea troliului pe directia melcului si pe directia arborelui principal; - verificat starea lagarelor, etanseitate, ungere, joc axial, etanseitatea cutiei troliului, nivelul de ulei, ansamblul mecanic de frâna a troliului; - verificarea functionarii corespunzatoare a troliului, a starii rotii de frictiune, a strângerii prin suruburi a troliului de esafodaj; - verificarea existentei sigiliilor si integritatea lor la limitatorul de viteza; - verificat si uns lagarele si reglat contactorul electric al limitatorului de viteza; - verificat, curatat, gresat, încercat patinele de ghidare, uzura captuselilor de relon, tensionarea arcului de patina si verificarea dispozitivului de ungere al cabinelor; - verificat, reglat si curatat ansamblul de frânare, dispozitivul de cântarire, ansamblul deschidere usi automate, calea de rulare, ghidajele foilor de usi, limitatorii de cursa, punctele de prindere a cablului flexibil, contactelor usilor si functionarea camei mobile a cabinelor; - verificat, curatat si reglat instalatiile de semnalizare si iluminare din cabina, instalatia telefonica a cabinei si functionarea dispozitivelor de supraveghere a închiderii usilor; - verificat, curatat, reglat, încercat ghidaje usi, cai de rulare, ghidaje inferioare, ansamblu blocaj, contacte electrice de zavorâre la usile de pe paliere - verificarea cablurilor în teci si a clemelor de prindere, a arcurilor si tijelor aferente si existenta splinturilor de blocare la suspensiile cablurilor; - verificat, gresat, reglat glisiere de cabina si contragreutate, contacte capete de linie, pozitionarea camelor fixe, cablul flexibil, a sunturilor de la putul ascensoarelor; - verificat, reglat, gresat dispozitivele de întindere a cablurilor de echilibru si a limitatorilor de viteza, a tampoanelor hidraulice si a instalatiei de iluminat la putul ascensoarelor; - efectuat curatenie în fundul puturilor ascensoarelor si pe palierul de iesire din puturi; - verificat jugul, gresat roata conducere contragreutate, cutii ghidare, prindere cabluri de echilibrare, patinele de reglare si uzura captuselilor de la contragreutati; În cazul unor defectiuni accidentale, prestatorul va întocmi un deviz pentru piesele de schimb necesare, ce va fi aprobat de autoritatea contractanta Manopera aferenta lucrarilor ce urmeaza a fi executate nu va fi inclusa în deviz, fiind suportata de catre prestator din manopera aferenta lucrarilor de prestari servicii lunare Achizitorul îsi rezerva dreptul de a achizitiona piesele de schimb necesare reparatiilor accidentale la pretul cel mai mic primit ca urmare a testarii pietei, în baza altor proceduri de achizitie, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Materialele de lubrefiere si de curatenie, registrul de supraveghere si etichetele informative interioare/exterioare precum si celelalte componente mentionate a fi schimbate în cadrul lucrarilor periodice de întretinere, a reviziilor tehnice curente si a reviziilor generale, vor fi asigurate de prestator, pe cheltuiala acestuia Functionarea la parametri normali a ascensorului se va efectua în concordanta cu performantele tehnice definite de fabricant, precum si cu prescriptiile tehnice ISCIR - PT R6/2002 si ISCIR-INSPECT: PT R14/2000; 4 Obligatiile prestatorului Sa execute lucrari în conformitate cu proiectul, cu prevederile procesului tehnologic de executie si cu lucrarile cuprinse în Sistemul de Management al Calitatii, cu cele din documentatia de omologare/certificare precum si cele din prescriptiile tehnice ISCIR si raspunde de aplicarea corespunzatoare a acestora în timpul utilizarii instalatiilor; Sa pregateasca si sa prezinte ascensoarele si toate documentatiile tehnice necesare în timpul si la sfârsitul reparatiei si la verificarile care se fac de catre ISCIR-INSPECT sau RVTA; Sa foloseasca la lucrarile de reparatii, revizii tehnice si întretinere numai personal calificat, autorizat ISCIR; Sa întocmeasca si sa tina la zi un registru de evidente pentru fiecare tip de lucrari pentru care au fost autorizati; Sa fie dotati cu mijloace tehnice corespunzatoare în vederea înlaturarii operative a deranjamentelor care se pot ivi în exploatare si sa tina evidenta acestora; Sa prezinte ascensoarele la verificarile tehnice oficiale la scadenta sau ori de câte ori se solicita de catre CNCIR sau ISCIR; Sa opreasca ascensoarele din functiune daca în timpul exploatarii apar deficiente care pot avea ca urmare avarii sau accidente, facând mentiunea respectiva în registrul de supraveghere al ascensorului si sa anunte imediat ISCIR-INSPECT la care este înregistrat ascensorul; Sa consemneze în registrul de supraveghere al fiecarui ascensor constatarile si remedierile efectuate cu ocazia lucrarilor de întretinere; Sa afiseze pe toate usile de acces la put tablite indicatoare cu mentiunea "Ascensor în revizie" pe timpul efectuarii lucrarilor de întretinere sau revizii tehnice curente, pentru a interzice utilizarea ascensorului pe toata durata lucrarilor; Prestatorul este direct raspunzator pentru accidentele ce pot interveni în timpul functionarii ascensoarelor Prestatorul este obligat sa aiba asigurat în domeniul securitatii si protectiei muncii, precum si în domeniul medicinii muncii, tot personalul angajat în derularea acestui contract, pe toata durata derularii contractului cu beneficiarul Confirmarea executarii reviziei tehnice curente si a functionarii la parametri normali a ascensoarelor, în concordanta cu prescriptiile tehnice ISCIR se face de catre reprezentantul beneficiarului prin semnarea procesului verbal de revizie tehnica curenta Str Apolodor nr 17, sector 5, 050741 Bucuresti, România www just ro Pagina 1 din 6 